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190600

Hersteller tecalor
Modellkennung des Lieferanten LWZ 130 Enthalpie
Spezifischer Energieverbrauch bei kélteren kWh/(m?a) -68.92
Klimaverhaltnissen fiir Zeitsteuerung
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen kWh/(m?a) -34.02
Klimaverhaltnissen fir Zeitsteuerung
Spezifischer Energieverbrauch bei wérmeren kWh/(m?a) -11.41
Klimaverhaltnissen fiir Zeitsteuerung
Energieeffizienzklasse bei kalteren Klimaverhaltnissen flr A+
Zeitsteuerung
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen A
Klimaverhaltnissen fiir Zeitsteuerung
Energieeffizienzklasse bei warmeren Klimaverhaltnissen E

fur Zeitsteuerung

Typ Luftungsgerat

Antriebsart

Warmerickgewinnungsart
Temperaturanderungsgrad der Warmerlickgewinnung
Luftvolumenstrom max.

Leistungsaufnahme max.

Schallleistungspegel Lwa
Bezugs-Luftvolumenstrom
Bezugs-Druckdifferenz

Spezifische Eingangsleistung

Steuerungsfaktor Zeitsteuerung

Angabe der inneren Hochstleckluftquotenraten
Angabe der &uBeren Hichstleckluftquotenraten
Filterwechsel-Anzeige

Internetadresse fiir Montage- und Demontageanleitung

Jahrlicher Stromverbrauch bei kilteren Klimaverhaltnissen
mit Zeitsteuerung

Jahrlicher Stromverbrauch bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen mit Zeitsteuerung

Jahrlicher Stromverbrauch bei wérmeren
Klimaverhaltnissen mit Zeitsteuerung

Jahrliche Einsparung Heizung bei kélteren
Klimaverhaltnissen mit Zeitsteuerung

Jahrliche Einsparung Heizung bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen mit Zeitsteuerung

Jahrliche Einsparung Heizung bei warmeren
Klimaverhaltnissen mit Zeitsteuerung

WLA, Zwei Richtungen

Drehzahlgeregelt

Rekuperativ

% 77.2
m3/h 180
W 105
dB(A) 33
m3/s 0.035
Pa 50
W/(md/h) 0.27
0,95

% 2,22

% 2.78

Optische Filterwechselanzeige im
Display der Fernbedienung Achtung: Ein
regelmaBiger Filterwechsel ist wichtig fir

eine hohe Energieeffizienz der Anlage

www.stiebel-eltron.com

kWh/a 887
kWh/a 350
kWh/a 305
kWh/a 8237
kWh/a 4210
kWh/a 1904



