
Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr.
539 / Programm 2)

TTF 85.6 I topline
191015

Hersteller tecalor
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen

A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen

A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 81

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 84

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 202

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 40141

Jährlicher Energieverbrauch bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 33054

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Besondere Vorkehrung Alle beim Zusammenbau, der

Installation oder Wartung des
Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe
Installation- und Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 81

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 84

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Prated)

kW 81

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Prated)

kW 84

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 209

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158



Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 46029

Jährlicher Energieverbrauch bei
kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 38123

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 26114

Jährlicher Energieverbrauch bei
wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE)

kWh/a 21295


